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内部参考
实物地质资料管理

动态与研究

2011年第10期（总第31期）

国土资源实物地质资料中心主办             2011年10月28日


编者按：本期《实物地质资料管理动态与研究》刊发的第一篇文章 “全国地质钻孔基本信息清查内容与工作方法”，作者论述了工作任务和清查范围，确定了钻孔基本信息表格式和内容，以范例形式说明了填写方法，提出了实施该项工作的分工责任与工作步骤。刊发的第二篇文章“户外大型标本防护技术方法研究”，作者通过实践，总结了大型矿石标本清除锈斑以及防治风化的技术方法，对防护剂的应用效果进行了对比优选。

全国地质钻孔基本信息清查内容与工作方法

张立海

（国土资源实物地质资料中心）

提要：本文论述了全国地质钻孔基本信息清查工作任务和调查范围，初步确定了数据表格式和内容，给出了填写范例，提出了分工责任与工作步骤。

为贯彻《国务院关于加强地质工作的决定》（国发（2006）4号，落实国土资源部《推进地质资料信息服务集群化产业化工作方案》（国土资发[2010]113号），切实加强全国地质钻孔资料的管理，充分发挥地质资料的作用，国土资源部办公厅下发了《关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发[2011]31号，要求对建国以来实施的地质钻孔进行基本信息清查，构建地质钻孔基本信息数据库。本文对此项工作的内容与技术方法进行探讨。
一、目标任务

调查建国以来的地质钻孔基本信息，基本掌握地质钻孔的类型、分布及数量，汇总全国地质钻孔基本信息，建立全国地质钻孔基本信息数据库，为充分利用地质钻孔资料奠定基础。
二、调查范围

建国以来开展下列地质工作形成的钻孔：区域地质调查、固体矿产勘查、水文地质工程地质与地质环境调查、非烃类液体和气体矿产勘查等的钻孔。
三、数据采集原则
钻孔基本信息数据采集范围是地勘单位保管的除油气以外的区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质（大型以上项目）、环境地质、灾害地质勘查等形成的地质钻孔基本信息。
地勘单位以地质工作项目为单元，清查地质工作项目施工的钻孔，逐个钻孔填报信息表。只清查钻孔的最基本信息，不清查每个钻孔的详细原始编录内容、测试数据等。
对于地质项目工作中收集的钻孔资料不予清查和填报。
四、数据构架
根据《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）的要求，构建全国及各省（区、市）地质钻孔基本信息数据构架，见图1。
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图1   地质钻孔基本信息数据构架
五、数据表格式和内容
根据《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）附件1给出的地质钻孔基本信息清查表，主要内容包括：钻孔资料保管单位基本信息、项目基本信息和钻孔基本信息。为便于地勘单位对钻孔信息清查表的填报，钻孔资料保管单位基本信息、项目基本信息和钻孔基本信息分别列表并说明如下。
1、保管单位基本信息
钻孔资料保管单位基本信息表（PKIIM_BASE）数据格式见表1。本表用于记录钻孔资料保管单位基本信息，每个钻孔资料保管单位只填写一张“钻孔资料保管单位基本信息表”。
表1  钻孔资料保管单位基本信息表（PKIIM_BASE）
	序号
	字段名称
	代码
	类型
	长度
	要求

	1
	组织机构代码
	CUID
	文本
	10
	必填

	2
	保管单位名称
	CUN
	文本
	50
	必填

	3
	最高地勘资质等级
	GEC
	文本
	2
	

	4
	上级单位名称
	SUPN
	文本
	50
	

	5
	所属行业部门
	SUBJCT
	文本
	20
	必填

	6
	通讯地址
	ADD
	文本
	50
	必填

	7
	邮政编码
	CPC
	文本
	6
	必填

	8
	联系人姓名
	CCN
	文本
	10
	必填

	9
	联系电话
	CPN
	文本
	20
	必填

	10
	传真
	CFN
	文本
	20
	

	11
	电子邮箱
	CEM
	文本
	30
	

	12
	备注
	REMARKS
	备注型
	
	


2、项目基本信息
项目基本信息表（JJME_BASE）数据格式见表2。本表用于记录项目基本信息，钻孔资料保管单位按地质钻孔涉及的项目逐一填写，——对于有“钻探工作量”的项目，清查项目信息，每个项目填报一张“项目基本信息表”。对没有“钻探工作量”的项目，不需清查，不填“项目基本信息表”。
表2  项目基本信息表（JJME_BASE）
	序号
	字段名称
	代码
	类型
	长度
	要求

	1
	组织机构代码
	CUID
	文本
	10
	必填

	2
	项目名称
	JJMEK
	文本
	255
	必填

	3
	资料名称
	ZLMCH
	文本
	255
	必填

	4
	资料档号
	ZLDH
	文本
	50
	

	5
	项目结束时间
	JJMEM
	日期型
	8
	必填

	6
	工作程度
	PKD
	文本
	10
	

	7
	比例尺
	PKIGD
	文本
	10
	

	8
	主要矿种
	PKAC
	文本
	20
	

	9
	省馆成果资料档号
	PKIIA
	文本
	50
	

	10
	备注
	REMARKS
	备注型
	
	


在《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）附件1，在项目基本信息的基础上增加了“资料名称”和“资料档号”两个属性项。
3、钻孔基本信息
钻孔基本信息表（TKD_BASE）数据格式见表3。本表用于记录钻孔基本信息。钻孔资料保管单位按本单位保管的地质钻孔资料逐一填写，每个钻孔填报一张“钻孔基本信息表”。
表3  钻孔基本信息表（TKD_BASE）
	序号
	字段名称
	代码
	类型
	长度
	要求

	1
	组织机构代码
	CUID
	文本
	10
	必填

	2
	项目名称
	JJMEK
	文本
	255
	必填

	3
	原始资料档号
	PKIIN
	文本
	20
	必填

	4
	钻孔编号
	TKALA
	文本
	10
	必填

	5
	钻孔名称
	TKMC
	文本
	10
	

	6
	钻孔类型
	ZKLX
	文本
	20
	必填

	7
	矿区名称
	JJDAE
	文本
	30
	

	8
	钻孔位置
	TKWZ
	文本
	50
	必填

	9
	坐标系
	TKZBX
	文本
	15
	必填

	10
	矿区原点坐标X
	TKCAFO
	浮点型
	10
	

	11
	矿区原点坐标Y
	TKCAGO
	浮点型
	11
	

	12
	孔口坐标X
	TKCAF
	浮点型
	10
	

	13
	孔口坐标Y
	TKCAG
	浮点型
	11
	

	14
	孔口经度
	DWAAC
	浮点型
	10
	

	15
	孔口纬度
	DWAAD
	浮点型
	9
	

	16
	终孔深度Z
	TKACCA
	浮点型
	7
	必填

	17
	终孔日期
	TKALF
	日期型
	8
	必填

	18
	施工单位
	TKALD
	文本
	30
	必填

	19
	钻孔柱状图
	TKZZT
	布尔型
	1
	必填

	20
	测井报告
	TKCJBG
	布尔型
	1
	必填

	21
	原始地质记录表
	TKDZJL
	布尔型
	1
	必填

	22
	钻孔岩心
	TKYX
	布尔型
	1
	必填

	23
	备注
	REMARKS
	备注型
	
	


六、数据表填写范例
根据《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）的要求，为便于地勘单位填报钻孔基本信息表，分别对保管单位基本信息表、项目基本信息表、钻孔基本信息表的填报进行举例。
1、钻孔资料保管单位基本信息表填写范例
表4  钻孔资料保管单位基本信息表
	序号
	字段名称
	填写内容

	1
	组织机构代码
	46600524-1

	2
	保管单位名称
	江苏省地质调查研究院

	3
	最高地勘资质等级
	甲级

	4
	上级单位名称
	江苏省国土资源厅

	5
	所属行业部门
	地质矿产

	6
	通讯地址
	江苏省南京市珠江路600号

	7
	邮政编码
	210018

	8
	联系人姓名
	张三

	9
	联系电话
	025-86832502

	10
	传真
	025-86832502

	11
	电子邮箱
	JIS@163.com

	12
	备注
	


2、项目基本信息表填写范例
（1）矿产类项目基本信息填写范例
表5  项目基本信息表（矿产类项目）
	序号
	字段名称
	填写内容

	1
	组织机构代码
	46600524-1

	2
	项目名称
	江苏省盱眙县花牛岗建筑用玄武岩矿普查

	3
	资料名称
	江苏省盱眙县花牛岗建筑用玄武岩矿普查报告

	4
	资料档号
	地矿26

	5
	项目结束时间
	2004-7-30

	6
	工作程度
	普查

	7
	比例尺
	

	8
	主要矿种
	玄武岩矿

	9
	省馆成果资料档号
	4295

	10
	备注
	


（2）区调类项目基本信息填写范例
表6  项目基本信息表（区调类项目）
	序号
	字段名称
	填写内容

	1
	组织机构代码
	46600524-1

	2
	项目名称
	1/25万淮安市、盐城市、淮淮农场幅区域地质调查

	3
	资料名称
	1/25万淮安市、盐城市、淮淮农场幅区域地质调查报告

	4
	资料档号
	地调05

	5
	项目结束时间
	2009-12

	6
	工作程度
	

	7
	比例尺
	1/25万


	8
	主要矿种
	

	9
	省馆成果资料档号
	4618

	10
	备注
	


（3）水工环类项目基本信息填写范例
表7  项目基本信息表（水工环类项目）
	序号
	字段名称
	填写内容

	1
	组织机构代码
	46600524-1

	2
	项目名称
	淮河流域(江苏段)环境地质调查

	3
	资料名称
	淮河流域(江苏段)环境地质调查报告

	4
	资料档号
	地59

	5
	项目结束时间
	2008-10

	6
	工作程度
	其他

	7
	比例尺
	

	8
	主要矿种
	

	9
	省馆成果资料档号
	5872

	10
	备注
	


3、钻孔基本信息表填写范例
（1）矿产类钻孔基本信息填写范例
表8  钻孔基本信息表（矿产类钻孔）
	序号
	字段名称
	填写内容

	1
	组织机构代码
	46600524-1

	2
	项目名称
	江苏省盱眙县花牛岗建筑用玄武岩矿普查

	3
	原始资料档号
	地矿原26

	4
	钻孔编号
	ZK501

	5
	钻孔名称
	盱眙ZK501

	6
	钻孔类型
	矿产勘查钻孔

	7
	矿区名称
	江苏省盱眙县花牛岗建筑用玄武岩矿区

	8
	钻孔位置
	江苏省盱眙县桂五镇林山村花牛岗西南

	9
	坐标系
	北京1954-3°带

	10
	矿区原点坐标X
	

	11
	矿区原点坐标Y
	

	12
	孔口坐标X
	3641170.04

	13
	孔口坐标Y
	39634217.42

	14
	孔口经度
	1182603.42

	15
	孔口纬度
	325312.46

	16
	终孔深度Z
	91.18

	17
	终孔日期
	2004-04-24

	18
	施工单位
	江苏省地质调查研究院

	19
	钻孔柱状图
	有

	20
	测井报告
	无

	21
	原始地质记录表
	有

	22
	钻孔岩心
	有

	23
	备注
	


（2）区调类钻孔基本信息填写范例
表9  钻孔基本信息表（区调类钻孔）
	序号
	字段名称
	填写内容

	1
	组织机构代码
	46600524-1

	2
	项目名称
	1/25万淮安市、盐城市、淮淮农场幅区域地质调查

	3
	原始资料档号
	地调原05

	4
	钻孔编号
	H1

	5
	钻孔名称
	淮H1

	6
	钻孔类型
	区域地质调查钻孔

	7
	矿区名称
	

	8
	钻孔位置
	江苏省盐城市射阳县城东开发区

	9
	坐标系
	北京1954-3°带

	10
	矿区原点坐标X
	

	11
	矿区原点坐标Y
	

	12
	孔口坐标X
	3570970.15

	13
	孔口坐标Y
	40633617.43

	14
	孔口经度
	1212504.37

	15
	孔口纬度
	321514.60


	16
	终孔深度Z
	801.27

	17
	终孔日期
	2007-11-12

	18
	施工单位
	江苏省地质调查研究院

	19
	钻孔柱状图
	有

	20
	测井报告
	无

	21
	原始地质记录表
	有

	22
	钻孔岩心
	有

	23
	备注
	


（3）水工环类钻孔基本信息填写范例
表10  钻孔基本信息表（水工环类钻孔）
	序号
	字段名称
	填写内容

	1
	组织机构代码
	46600524-1

	2
	项目名称
	淮河流域(江苏段)环境地质调查

	3
	原始资料档号
	地原59

	4
	钻孔编号
	ZK4

	5
	钻孔名称
	淮ZK4

	6
	钻孔类型
	水文地质勘查钻孔

	7
	矿区名称
	江苏省淮安市清浦区谢碾村盐矿区

	8
	钻孔位置
	江苏省淮安市清浦区 周圩村盐厂围墙边

	9
	坐标系
	北京1954-3°带

	10
	矿区原点坐标X
	

	11
	矿区原点坐标Y
	

	12
	孔口坐标X
	3568928.25

	13
	孔口坐标Y
	40256472.42

	14
	孔口经度
	1172501.62

	15
	孔口纬度
	321301.92

	16
	终孔深度Z
	200.15

	17
	终孔日期
	2004-04-16

	18
	施工单位
	江苏省地质调查研究院

	19
	钻孔柱状图
	有

	20
	测井报告
	无

	21
	原始地质记录表
	有

	22
	钻孔岩心
	有

	23
	备注
	


七、分工责任
根据《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）的要求，明确各级钻孔基本信息清查工作单位的工作责任。
1、省级地质资料主管部门工作责任
各省（区、市）国土资源地质资料主管部门负责落实《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）文件，组织实施本省（区、市）钻孔基本信息清查工作，监督地勘单位开展钻孔基本信息清查工作，组织实施本省（区、市）钻孔基本信息清查数据质量的重点抽查，组织专家对本省（区、市）钻孔基本信息汇总成果的评审，并将本省（区、市）钻孔基本信息数据库和清查工作报告上报国土资源部。
2、省级技术支撑单位工作责任
各省（区、市）技术支撑单位负责协助本省（区、市）国土资源地质资料主管部门组织实施本省（区、市）钻孔基本信息清查工作，根据本省（区、市）地质资料保管情况，细化“钻孔基本信息清查工作指南”，适宜本省（区、市）应用，为本省（区、市）钻孔基本信息清查工作做好技术支撑服务，指导地勘单位开展钻孔基本信息清查工作，核实本省（区、市）钻孔基本信息清查数据，负责本省（区、市）地方坐标转经纬度工作，汇总本省（区、市）钻孔基本信息清查数据，编写本省（区、市）钻孔基本信息清查工作报告等。
3、钻孔资料保管单位工作责任
保管钻孔资料的地勘单位清查本单位钻孔基本信息，并将钻孔基本信息录入“地质钻孔基本信息数据采集系统”。
4、国土资源实物地质资料中心工作责任
国土资源实物地质资料中心负责全国钻孔基本信息清查工作技术支撑服务，协助国土资源部实施全国钻孔数据质量抽查工作，负责坐标转经纬度的检查工作，负责全国钻孔基本信息清查数据汇总，编写全国钻孔基本信息清查工作报告等。
八、工作步骤
根据《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）的要求和各级钻孔基本信息清查工作单位的工作内容，拟定各级钻孔基本信息清查工作单位的工作步骤。
1、省级地质资料主管部门工作步骤
根据《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）的要求，拟定省（区、市）国土资源地质资料主管部门钻孔基本信息清查工作步骤（见图2）；省（区、市）国土资源地质资料主管部门亦可根据本省（区、市）的实际情况，参考此工作步骤进行优化和改进，拟定本省（区、市）钻孔基本信息清查工作流程。
2、省级技术支撑单位工作步骤
根据《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）的要求和技术支撑单位工作内容，拟定省（区、市）技术支撑单位工作步骤（见图3），省（区、市）技术支撑单位亦可根据本省（区、市）地质资料馆保管成果地质资料的情况，以及本省（区、市）原始地质资料的实际保管情况，参考此工作步骤进行优化和改进，拟定省（区、市）技术支撑单位钻孔基本信息清查工作流程。
3、钻孔资料保管单位工作步骤
根据《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）的要求和钻孔资料保管单位工作内容，依据《固体矿产勘查地质档案立卷归档规则》（DZ/T0222－2004）、《原始地质资料立卷归档规则》（DA/T41－2008）和《地质资料档案著录细则》（DA/T23－2000）等标准，编制钻孔资料保管单位钻孔基本信息清查工作步骤（见图4）；钻孔资料保管单位亦可根据本单位成果地质资料和原始地质资料的归档保管情况，优化和改进工作步骤，拟定本单位钻孔基本信息清查工作流程。
4、国土资源实物地质资料中心工作步骤
根据《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）的要求，编制国土资源实物地质资料中心钻孔基本信息清查工作步骤（见图5）。
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图2  省（区、市）国土资源地质资料主管部门工作步骤
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图3  省（区、市）技术支撑单位工作步骤
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图4  钻孔资料保管单位工作步骤
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图5  国土资源实物地质资料中心工作步骤
户外大型矿石标本防护技术方法研究

郭海燕 韩树聪 

（国土资源实物地质资料中心）

一、采集的大型标本矿石亟待防护

近年来，国土资料实物地质资料中心（以下简称实物中心）依托“危机矿山勘查实物集成”等项目，采集大型岩矿石标本近150块。这些大型岩矿石标本是全国各个重要矿山的主矿体上的矿石，代表了该矿山的主要矿石类型和矿物类型。通过对多个矿山不同矿石类型的对比研究，可进一步认识矿山的地质特征，对今后矿产勘查具有重要意义；同时，为地质教学提供一个良好的实习基地，可以使学生在实物馆观察到不同矿山的矿石类型，了解不同矿床成因特点；而且对于公众来说，全国重要矿山的矿石标本展示，也具有重要的科普教育意义。因此，这些采自各大矿山的大型岩矿石标本具有重要价值。

采集的大型岩矿石标本，体积和重量大，多数5-10吨，大的达到15吨。置于户外标本园内，在风吹雨淋日晒下，仅经过二、三年时间，一些大型岩矿石标本已出现了不同程度的氧化和风化现象。例如，从四川省里伍铜矿采集的大型标本中的黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿、黄铁矿等矿物，其矿物晶体很小，表面出现较深的氧化层，影响到标本的地质现象观察；从山东招远金矿采集的黄铁矿化含金石英脉矿石，黄铁矿的粒度达到微粒，含较多硫化物，在户外发生氧化、泛碱、锈蚀、崩裂、粉化现象严重（图1）；从四川省满阴沟铁矿区采集的铁矿石标本，已断裂为两块；从宁夏太西采集的煤标本，2009年10月运送至国家实物地质资料馆，到2010年6月，仅8个月的时间，煤的表面即已发生风化，多数地方出现裂纹，有的碎裂为小块。其他发生损变的岩矿石还有很多，损变种类主要有：碎裂、盐析泛碱、锈斑和黄斑。

由于标本表面受到损害，颜色、结构、矿物成份等发生变化或模糊不清，直接影响到岩矿石标本的观察研究，所以，迫切需要对这些标本采取保护措施。
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图1 山东招远金矿含金石英脉矿石标本的黄铁矿发生锈蚀和盐析泛碱现象
（左下部为黄铁矿发生氧化锈蚀，右上部为雨水淋滤后的盐析泛碱）

二、岩矿石标本防护现状

国内多家地质类博物馆收集了多种类型的大型岩矿石标本，比如，河南省地质博物馆收集了近70块大型岩矿石标本，中国地质博物馆也收集了30块大型岩矿石标本。这些大型标本多数置于户外，也都出现了不同程度的风化现象，有的基本失去了标本的原始面貌，无法对标本进行岩性描述，直接影响到标本的价值。但目前，大型岩矿石标本的防护研究在国内还没有开展，也没有相关的资料。

国内虽然没有大型岩矿石标本防护经验，但有很多关于观赏石的养护经验。比如较纯的方解石矿、石英晶体、黄铁矿等用于观赏的自然晶体，多数置于室内，没有雨淋和日晒，相对于户外的岩矿石标本来说，防护比较简单；虽然与户外标本所处环境存在很大差别，并且它们所含矿物纯度差别很大，但是部分防护技术方法仍可以借鉴。另外很多建筑物表面采用大理石等石材来装饰，这些石材多采用化学防护剂做养护，防止发生各种黄斑，这些方法对户外标本的防护也可以借鉴。

三、户外大型岩矿石标本表面病变清除的技术方法

对大型岩矿石标本表面分二步进行防护处理——首先，清除标本表面已经产生的各种锈蚀和风化物，然后对标本表面进行防护。具体措施如下：

1、高压水枪冲刷标本表面

采用此种方法，可有效去除标本表面的泥土和严重风化的小颗粒。例如，采自山东招远金矿的大型标本，在风吹雨淋下，表面部分氧化铁微小颗粒完全风化为粉末状，高压水枪可以很好的清除这些微小的杂质。使用高压水枪还可以冲掉标本表面盐析泛碱的碱类物质。例如，采自安徽省铜山铜矿的大标本，遭雨淋后，表面出现大片的白色碱类物质，用高压水枪可以直接冲掉。但是，高压水枪冲刷对标本表面的锈斑和黄斑没有效果。

2、黄斑和锈斑的处理

黄斑和锈斑是由岩矿石标本表面的物质经过氧化作用形成的一种物质。黄斑和锈斑属于标本表面的一部分，往往这些斑点比较坚硬，并且与标本本身的物质相互掺杂，很难清除。目前有几种办法清除这些斑点。

（1） 石材除锈剂

石材除锈剂是一种化学试剂，是专门用于石材的深层清洁剂，可以渗透进入石材的微孔中清除锈斑、黄斑和水渍等。使用方法是，先用石材除锈剂刷在标本表面有锈蚀的地方，经30分钟后再用钢丝刷刷掉黄斑和锈斑，最后再用清水冲洗掉标本上的除锈剂。

需要说明的是，采用除锈剂清洗标本的方法存在污染问题——除锈剂有很大的刺激性气味，所含的化学成分对人体有危害；如果这种除锈剂被雨水冲到植物根部，容易造成植物枯死；还有更重要的是，除锈剂涂抹于大型岩矿石标本表面后，少量除锈剂可通过微孔渗入标本内部，对岩矿石标本内部的矿物晶体和矿物结构造成一定程度的危害。

（2）电钢丝刷

高速旋转的电钢丝刷与岩矿石表面相互摩擦，可以有效的刷掉其表面的各种斑点；但是在钢丝刷的高速打磨下，表面的矿物晶体变得圆滑，并可能改变标本表面的颜色，影响标本表面矿物的岩性特征。因此，经这种技术方法处理的岩矿石表面效果不好，一般不采用。

（3）高压金刚砂

金刚砂在高压下直接打击标本表面锈蚀的部位，锈蚀的表面受到很大的冲击，从而脱落下来，露出新鲜面。金刚砂打击标本力量的大小可以自动调节。因此，这种方法可以有效去除表面发生锈蚀的斑点，并且对岩矿石表面矿物晶体的特征没有明显的破坏。目前我们采用此种方法去除各种斑点。

通过几种方法对比，多数情况下，采用高压金刚砂冲击打磨的方法较为适宜。

四、户外大型岩矿石标本的防护方法

1、防护途径

对标本进行清洁后，为了有效防止标本再次发生各种风化，需要采取一定措施对标本表面进行有效防护。防护的目的为：

（1）阻止水分渗入标本内部，避免标本内部矿物在水的作用下发生化学反应，从而产生锈斑、黄斑和泛碱；

（2）通过采取防护措施，提高标本对气温高低变化的耐受程度，减轻标本热胀冷缩，发生裂隙；

（3防止化学物质入侵和污染标本；
（4）使标本与空气隔绝，防止标本风化；
（5）尽量减小苔藓、地衣及霉菌在岩矿石表面生长的可能性，避免生物风化作用。
2、防护剂种类及效果

通过市场调查了多种防护剂、养护剂，也做了部分实验，最终，我们选定石材密封剂和氟硅全效防护剂两种。石材密封剂能渗入标本毛细孔及微裂缝内，并在标本表面形成一层坚韧透明的防护膜，阻塞石材的微裂缝及毛细孔，能有效防止泛碱、黄斑、水斑等病症的发生。氟硅全效防护剂具有极强的渗透性能，可有效渗入标本内部，且表面不留任何痕迹，不改变石色，表面重涂性好，可防止苔藓、地衣及霉菌的生长，冬天不会因吸水结冰膨胀而脱落。

对于坚硬的岩矿石标本，用氟硅全效防护剂基本能够满足防护的需要；但是，对于较松散的岩石标本，在岩矿石标本表面涂过氟硅全效防护剂后，还需要另涂石材密封剂，以阻塞标本的微裂缝及毛细孔，防止雨水进入。

3、防护措施与步骤

总结已有经验，户外大型标本的防护措施是：首先，用高压水枪冲掉岩矿石标本表面的碎屑和泥土；然后，用高压金刚砂撞击除掉表面各种蚀变产生的斑点；最后，涂刷氟硅全效防护剂和石材密封剂，可以防水、防风化和防紫外线等；此外，一些标本还采取遮档、局部密封等措施进行防护。

五、防护效果与实例

采用上述防护技术与措施，取得了初步效果。
1、山东招远金矿大标本
处理之前风化非常严重，出现了锈斑和泛碱现象，而且，微粒的黄铁矿已风化为粉末状。第一次，我们采用氟硅全效防护剂，涂刷在其表面，一个星期后，其表面又出现新的锈斑和泛碱现象。这说明，所采用的防护剂没能很好的阻止水分的入侵。因此，必须采取二次防护处理。清除表面各种病变的斑点后，在其表面涂刷石材密封剂，处理一个月后，其表面没有再出现粉末、锈蚀和盐析泛碱现象。这说明，所采用的防护技术能够较好的防水、防风化和防紫外线。

2、宁夏回族自治区的太西煤标本
该标本置于室外，多处出现了裂隙，整个表层已松散。对其表面进行简单的清洁处理后，涂刷ky10水性防护剂，过三天后，又涂刷ky50油性密封剂。一个星期后，其效果非常好，松散的煤块紧紧的相互粘贴，非常坚硬；有效的阻止雨水的侵入（图2）。
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图2 宁夏太西煤标本防护处理半年后裂缝被牢固粘合，没有进一步风化

3、贵州戈唐金矿大型标本
是已风化的角砾岩，经过雨淋后，风化破碎现象非常严重，经过防护处理一年后，该标本再没出现风化现象（图3、图4）。
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图3  防护处理前的贵州戈塘金矿大标本
[image: image9.jpg]



图4  防护处理后的贵州戈塘金矿大标本

六、存在的问题与进一步工作建议
1、存在的主要问题

——采用的防护剂较粘稠，导致标本表面颜色加深，整个表面呈现出油脂光泽，一定程度影响了标本矿物晶体的观察效果。

——有的标本锈蚀比较严重，比如黄铁矿化石英岩，黄铁矿氧化锈蚀在硅质岩上，形成较深的黄斑，采用目前清除表面锈斑的方法，还不能完全清除掉。

——有的岩矿石标本存在较大的缝隙，为了防止进一步裂开，曾采用向缝隙处打进一种粘性的防护剂，但是效果并不好。

2、进一步工作建议
目前实物中心所做的大标本防护工作，主要是对含较高氧化物、硫化物的标本的防水、防风化问题采取的表面防护措施，取得的初步成果还远不能满足需要。今后进一步工作主要包括下列方面：
——改进防护剂品质，减少对标本颜色、结构、质感的影响，提高保护效果。

——拓宽防护方法，探索防护剂以外的途径。

——开展深入系统的防护研究，适应室内、室外各种类型实物地质资料的保管需要。
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落实《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）文件





监督地勘单位开展钻孔基本信息清查工作





组织实施本省（区、市）钻孔基本信息清查工作





本省（区、市）钻孔基本信息清查数据质量的重点抽查





省（区、市）国土资源地质资料主管部门





本省（区、市）钻孔基本信息汇总成果的评审





钻孔基本信息数据库和清查工作报告上报国土资源部





查阅省级地质资料馆成果地质资料、三项调查项目





查找有“钻探工作量”的项目，摘录省馆档号、项目名称、承担单位、工作类别





省（区、市）


技术支撑单位





查找有“钻探工作量”项目的钻孔信息，摘录钻孔数量、钻孔编号





汇总本省（区、市）钻孔基本信息数据





核实本省（区、市）钻孔基本信息数据，有差错的补报





钻孔的地方坐标转经纬度





建立本省（区、市）钻孔基本信息数据库，编写本省（区、市）钻孔信息清查工作报告





优化钻孔清查工作指南适于本省应用





钻孔资料保管单位填报钻孔信息





技术指导





建立本单位钻孔基本信息数据库





形成本省（区、市）钻孔基本信息清查工作成果，上报省（区、市）地质资料主管部门





钻孔资料保管单位清查钻孔信息





查阅本单位成果地质资料档案（主要针对区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质（大型以上项目）、环境地质、灾害地质勘查等形成的成果地质资料）





本单位钻孔基本信息数据上报主管部门





建立本单位钻孔基本信息数据库





钻孔基本信息录入采集系统





查找项目对应原始地质资料中“钻孔基本信息”，摘录钻孔信息





查找有“钻探工作量”的项目，摘录项目信息





钻孔资料保管单位





全国钻孔基本信息数据库和清查工作报告上报国土资源部





国土资源实物地质资料中心





落实《国土资源部办公厅关于开展钻孔基本信息清查工作的通知》（国土资厅发〔2011〕31号）文件





组织编写钻孔基本信息清查工作指南，协助国土资源部开展技术培训





协助国土资源部进行全国钻孔基本信息数据质量的重点抽查





汇总全国钻孔基本信息数据和编写清查工作报告





全国钻孔基本信息清查工作技术服务支撑
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